國立臺灣大學輻射防護計畫
經行政院原子能委員會95.10.16會輻字第0950027382號函核備

經95.07.13本校94學年度第4次環安衛委員會議通過
第一章  總則
1、 為防制游離輻射之危害，維護本校教職員工生之健康與安全，依「游離輻射防護法」第七條第二項規定，特制訂「國立臺灣大學輻射防護計畫」（以下簡稱「本計畫」）。
2、 依「游離輻射防護法施行細則」第二條規定，本計畫內容包括下列事項：
(1) 輻射防護管理組織及權責。
(2) 人員防護。
(3) 醫務監護。
(4) 地區管制。
(5) 輻射源管制。
(6) 輻射源廢棄。
(7) 意外事故處理。
(8) 合理抑低措施。
(9) 紀錄保存。
(10) 其他行政院原子能委員會指定之事項。
第二章  管理組織
1、 本校為落實輻射防護有效之管理，設不同層級之輻射防護管理組織：輻射防護管理委員會、輻射防護管理單位及輻射防護協調小組。
2、 輻射防護管理委員會： 

本校環境保護暨職業安全衛生委員會（以下簡稱「環安衛委員會」）下設「國立臺灣大學輻射防護管理委員會」（以下簡稱「輻委會」），依輻委會設置要點，本會置委員七至九人，研議輻射防護相關事項，並置主任委員一人由環安衛中心主任兼任，委員包括環境保護暨職業安全衛生中心輻射防護組組長、醫學院及公衛學院各推派一人，輻射相關專長或技術之專家三至五人；其中至少二人具備輻射防護人員資格。又本會得視事實需要，設分會獨立行使其職權。
3、 輻射防護管理單位：
依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」第七條規定，為落實輻防工作之管理，本校於不同校區得各自成立管理組織。
本校輻射防護業務主管單位為「環境保護暨職業安全衛生中心輻射防護組」（以下簡稱「環安衛中心輻防組」），置組長一人，並依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」第五條規定，置輻射防護人員一人。該人員異動或不足，且校內無適當人選時，經陳報行政院原子能委員會核准後，得聘請從事輻射防護偵測業務機構向原能會核報之輻射防護人員兼任之。兼職期間每次不得超過一年。
4、 管理組織之權責
(1) 本校輻委會研議及管理下列事項：
1. 釐訂輻射防護計畫、協助訂定安全作業程序及緊急事故處理措施，並督導相關單位實施。
2. 釐訂放射性物質請購、接受、貯存、領用、汰換、運送及放射性廢棄物處理之輻射防護管制措施，並督導實施。
3. 規劃、督導各相關單位之輻射防護管理。
4. 規劃、督導各相關單位實施可發生游離輻射設備、放射性物質之輻射防護檢測。
5. 規劃、實施游離輻射防護教育訓練。
6. 審核游離輻射工作人員之資格，督導人員健康檢查、協助健康管理。
7. 規劃、協助辦理輻射偵檢儀器之定期校驗及檢查。
8. 督導、辦理游離輻射操作人員劑量紀錄管理，與超曝露之調查、處理。
9. 建立人員曝露與環境作業之記錄、調查、干預基準，及應採取之因應措施。
10. 管理主管機關要求陳報之輻射防護相關報告及紀錄。
11. 向環安衛委員會提供有關游離輻射防護管理資訊及建議。
12. 其他有關游離輻射防護管理事項。
(2) 環安衛中心輻防組協助輻委會執行下列輻射防護管理業務： 

1. 管理主管機關要求陳報之輻射防護相關報告及紀錄。
2. 提供有關游離輻射防護管理資訊及建議。
3. 其他有關游離輻射防護管理事項。
4. 每年召開一次輻射防護協調會議。
(3) 各單位輻射防護協調小組應執行下列輻射防護管理業務：
1. 協助並執行游離輻射防護法等相關法規之規定及本校環安衛委員會、輻委會之決議事項。
2. 督導該單位確實執行本計劃之規定，並對操作人員違反行為之勸導、糾正、制止與陳報。
3. 督導處理該單位發生之各類輻射意外事件，並將發生原因、處理經過及改善措施函報環安衛中心。
4. 每半年填寫放射性物質及可發生游離輻射設備之採購、使用、異動及廢料處理情形等報表，並送環安衛中心輻防組核備。
5. 游離輻射實驗室自動檢查作業執行。
6. 游離輻射實驗設備及使用之各類紀錄保存。
7. 輻射防護作業改進事項之建議。
5、 組織架構圖（如附件1）
第三章 人員防護
1、 本計畫所稱輻射操作人員為從事或參與游離輻射作業之人員。操作人員以年滿十八歲者為限，但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制情形下，得使十六歲以上未滿十八歲者參與輻射作業。任何人不得令未滿十六歲者從事或參與輻射作業。
2、 依「放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法」第六條規定，操作許可證類之放射性物質或可發生游離輻射設備人員須領有輻射安全證書；操作登記證類之放射性物質或可發生游離輻射設備人員得以訓練代替輻射安全證書。
3、 本校輻射工作人員認定基準如下：
(1) 工作人員係指受雇或自雇經常從事輻射作業，並認知會接受曝露之人員；而其所受曝露經輻射安全評估超過「游離輻射安全標準」之一般人劑量限度者。
(2) 前項輻射安全評估應由合格輻防偵測業者或輻射防護人員為之，得以放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試報告及歷年使用人員輻射劑量監測記錄推估。
(3) 輻射工作人員之評估認定後，須經工作人員本人確認並簽署備查。
4、 依「游離輻射防護法」第三十一條第一項但書及「放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法」第三條規定，本校之研究人員及學生基於教學需要，於接受合格人員規劃之操作程序及輻射防護講習三小時以上，並經測驗合格取得本校輻射操作人員認可證明書，方得在合格操作人員指導下從事操作放射性物質或可發生游離輻射設備訓練。但操作為許可證之放射性物質或可發生游離輻射設備時，仍應在合格人員直接監督下為之。
本校輻射操作認可證明書有效期限三年，屆滿應接受輻射操作人員再訓練，再訓練後得展延三年。
5、 輻射工作人員職業曝露之劑量限度，依下列之規定：
(1) 每連續五年週期之有效劑量不得超過一百毫西弗。且任何單一年內之有效劑量不得超過五十毫西弗。
(2) 眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗。
(3) 皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過五百毫西弗。
前項第一款所稱之週期，應自九十二年二月一日起算，每連續五年為一週期。
6、 十六歲至十八歲接受輻射作業教學或工作訓練者，其個人劑量限度依下列之規定：
(1) 一年內之有效劑量不得超過六毫西弗。
(2) 眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過五十毫西弗。
(3) 皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗。
7、 一般人之劑量限度，依下列之規定：
(1) 一年內之有效劑量不得超過一毫西弗。
(2) 眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過十五毫西弗。
(3) 皮膚之等價劑量於一年內不得超過五十毫西弗。
前項劑量限度適用於人口中之關鍵群體。
8、 單位主管對告知懷孕之女性輻射工作人員，應即檢討其工作條件，以確保妊娠期間胚胎或胎兒接受與「游離輻射安全標準」規定一般人相同之輻射防護。
對前項人員其剩餘妊娠期間下腹表面之等價劑量不超過二毫西弗，且攝入體內造成約定有效劑量不超過一毫西弗；其有超過之虞者，應改善其工作條件或對其工作為適當之調整。
9、 環安衛中心輻防組應定期對在職之輻射工作人員，實施輻射防護及預防輻射意外事故所必要之教育訓練，輻射工作人員有義務接受教育訓練。教育訓練內容應參酌下列科目規劃，且每人每年受訓時數須達三小時以上：
(1) 輻射基礎課程。
(2) 輻射度量及劑量。
(3) 輻射生物效應。
(4) 輻射防護課程。
(5) 原子能相關法規。
(6) 安全作業程序及工作守則。
(7) 行政院原子能委員會提供之相關資訊。
教育訓練紀錄，應記載參加訓練人員之姓名與參加訓練之時間、地點、時數、訓練科目及授課人員等相關資料。
前項訓練之授課人員，應由輻射防護人員，或於教育部認可之國內、外大專校院相關科系畢業，且在公、私立機構、學校、研究單位從事輻射防護實務工作五年以上之人員擔任。
10、 為確保輻射工作人員所受職業曝露不超過劑量限度並合理抑低，應對輻射工作人員提供由原能會認可之人員劑量評定機構之劑量佩章，實施個別劑量監測。對輻射工作人員實施劑量監測結果，應依行政院原子能委員會之規定記錄、保存、告知當事人。
第四章 醫務監護
1、 新進輻射工作人員均須實施體格檢查；在職之輻射工作人員應實施定期健康檢查，並依檢查結果為適當之處理；其檢查項目准用勞工健康保護規則之規定。
2、 輻射操作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過五十毫西弗以上時，應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護，並依行政院原子能委員會之規定保存紀錄。輻射操作人員有接受特別醫務監護之義務。
3、 輻射操作人員經特別健康檢查後，應就其特別健康檢查結果、曝露歷史及健康狀況等徵詢醫師、輻射防護人員或專家之建議後，為該人員安排適當之工作。
4、 特別健康檢查依「輻射工作人員特別健康檢查項目」之規定，檢查項目如下：
(1) 檢查症狀、徵象之發生與持續時間。
(2) 一般理學檢查及其他自覺症狀。
(3) 生化檢查。
(4) 血液學檢查。
(5) 尿液常規檢查。
(6) 糞便潛血檢查。
(7) 血中鈉-24含量分析（當懷疑遭受中子曝露時）。
(8) 全身計測（當懷疑遭受體內污染時）。
本項檢查由行政院衛生署認證職業醫師或放射學門專科醫師針對受曝狀況及可能發生之影響進行診治。
5、 輻射工作人員有接受定期健康檢查及特殊健康檢查之義務，費用由校方負擔。
第五章 地區管制
1、 各單位應依其輻射工作場所之設施、輻射作業特性及輻射曝露程度，劃分輻射工作場所為管制區及非管制區。管制區須標示輻射示警標誌及警告標語，並管制人員進出。
各單位及環安衛中心輻防組應備有輻射作業場所之平面圖，並妥慎保存備查。
2、 場所外環境距任何接近管制區四周及相關設備或障壁外表面5公分處之劑量率，最高不超過0.5微西弗/小時（μSv/hr）；劑量率範圍大於0.5微西弗/小時為管制區。各單位應針對輻射工作場所，規範輻射作業、管制人員和物品進出及防止放射性污染擴散，劃定為管制區。管制區應設置實體圍籬，並於進出口處及區內適當位置，標示明顯之輻射示警標誌及警語；但實務上不能或不須設置實體圍籬的場所，得以其他適當方式劃定。
3、 各單位對進入管制區之輻射操作人員，應審查其輻射防護安全訓練紀錄、輻射劑量紀錄、體格檢查及健康檢查紀錄，並提供其適當之人員劑量計、輻射防護護具及資訊，並使其正確使用。其他一般人員因實務需求而須進入輻射管制區時，應在操作人員的陪同及不超過一般人員之劑量管制限度的情形下方可進入，並留存紀錄。
4、 各單位之輻射作業場所應每學期至少進行一次自動安全檢查，檢查紀錄除由實驗室及輻防協調人員保存備查外，須向環安衛中心輻防組核備。環安衛中心輻防組應每學年進行訪查，並得將檢查結果提報輻委會。
5、 作業場所輻射安全評估，應依輻射作業之規模及性質，參酌下列事項為適當之評估：
(1) 場所平面圖及屏蔽規劃。
(2) 放射性污染物之處理措施。
(3) 移動型放射性物質或可發生游離輻射設備之防護措施。
(4) 非密封放射性物質之使用場所。
(5) 人員劑量之評估。
(6) 環境輻射監測結果，並應依行政院原子能委員會之規定記錄及申報並保存之。
第六章 輻射源管制
1、 使用許可類之密封放射性物質或可發生游離輻射設備者，應於申請輸入或轉讓時，填具申請書，並檢附下列文件，經環安衛中心輻防組核章後向行政院原子能委員會申請審查。需安裝者，須於行政院原子能委員會審查合格後申請安裝許可；無需安裝者，應於行政院原子能委員會發給輸入或轉讓許可後，檢送第二項文件，送行政院原子能委員會審查及檢查合格後，發給使用許可證。
(1) 相關操作人員證明文件影本及在職證明。
(2) 作業場所輻射安全評估。無需安裝者得免附屏蔽規劃。
(3) 輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
(4) 密封放射性物質，應提送放射性物質原始證明文件影本。
(5) 符合輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準規定者，應提送輻射防護人員認可證書影本。
前項申請人取得安裝許可後，始得依核准之作業場所輻射安全評估、平面圖及屏蔽規劃進行安裝工程。工程完竣後三十日內，檢送下列文件，送行政院原子能委員會審查及檢查合格後，發給使用許可證：
(1) 輻射安全測試報告。
(2) 半化期大於三十天之貝他或加馬核種活度大於三百七十萬貝克（3.7MBq）或阿伐核種活度大於三十七萬貝克（370kBq）之密封放射性物質者，應提送密封放射性物質擦拭測試報告。
放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試及密封放射性物質擦拭測試，應由經行政院原子能委員會認可之輻射防護偵測業務者或指定之輻射防護人員為之。
2、 使用許可類之非密封放射性物質或分裝、標誌放射性物質者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向環安衛中心輻防組申請審查，審查合格後向行政院原子能委員會申請使用許可證：
(1) 相關操作人員證明文件影本及在職證明。
(2) 作業場所輻射安全評估。
(3) 輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
(4) 從事標誌放射性物質者，應提送放射性物質之物理、化學性質及相關處理程序。
(5) 符合輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準規定者，應提送輻射防護人員認可證書影本。
3、 各單位使用非密封放射性物質者，應於每週或每次作業完畢後，偵測其工作場所污染情形乙次並記錄。每年應就排放之廢水取樣至少二次，並偵測分析其核種。
4、 領有密封放射性物質或可發生游離輻射設備使用許可證、登記證之各單位，應於每年七月一日至十五日及次年一月一日至十五日之期間內，向環安衛中心輻防組申報前半年其物質或設備使用現況及操作人員異動情形。
5、 領有非密封放射性物質之各單位，應於每年七月一日至十五日及次年一月一日至十五日之期間內，向環安衛中心輻防組申報前半年放射性物質進貨及使用紀錄及操作人員異動情況。
6、 放射性物質之輸入經行政院原子能委員會許可後，申請人應於放射性物質到貨時，確認包裝、包件表面完整性，並偵測其表面劑量率及擦拭測試後記錄之。但放射性物質活度或活度濃度為豁免管制量一百倍以下、微量包件或惰性氣體之放射性物質者，不在此限。
7、 放射性物質及可發生游離輻射設備之使用，其所需具備之安全條件與原核准內容不符者，應向行政院原子能委員會申請核准停止使用，並依核准之方式封存或保管。此所稱之安全條件與原核准內容不符者，係指有下列各款情形之一： 

(1) 輻射作業場所依規定需由合格人員負責操作，其操作人員離職，而未於三十日內補足者。
(2) 輻射作業場所依規定設置之輻射防護人員離職，而未於三個月內補足者。
(3) 可發生游離輻射設備損壞，而未於六個月內修復者。
(4) 密封放射性物質活度衰減至無法達成原申請目的之用途，而未於六個月內更換者。
(5) 因外力不可抗拒因素致輻射作業場所屏蔽或防止輻射洩漏設施損壞，而未於六個月內修復者。
(6) 其他經行政院原子能委員會認定之情形。
許可證或登記備查之記載事項有變更者應自事實發生之日起三十日內，應向行政院原子能委員會申請變更登記。
8、 使用或持有半化期大於三十天之貝他或加馬核種活度大於三百七十萬貝克（3.7 MBq）或阿伐核種活度大於三十七萬貝克（370 kBq）之密封放射性物質者，應依下列規定時間，實施密封放射性物質擦拭測試，並留存紀錄備查。放射性核種為鐳者，其擦拭測試應包含氡氣洩漏測試。擦拭測試結果大於一百八十五貝克者應即停止使用，並向環安衛中心輻防組申報，以利於七日內向行政院原子能委員會申報。
(1) 其他用途之密封放射性物質為每年實施一次。
(2) 毒氣偵檢器中所含之鋂二四一為每三年實施一次。
(3) 其他經行政院原子能委員會公告者應於規定時間實施。
下列密封放射性物質得免依前項規定，實施密封放射性物質擦拭測試：
(1) 液態閃爍計數器中供校正用密封放射性物質。
(2) 氣態密封放射性物質。
(3) 其他經行政院原子能委員會指定者。
9、 每月十五日前由環安衛中心輻防組依各單位申報密封放射性物質現況，向原能會網路申報密封放射性物質現況，每年十二月三十一日前應提送領有許可證之放射性物質與可發生游離輻射設備或作業場所之年度偵測證明及密封放射性物質之擦拭測試結果報告。
10、 放射性物質或可發生游離輻射設備上應註明內含輻射源，報廢前應報經行政院原子能委員會核准等字樣。
十一、地質系之許可類可發生游離輻射設備「加速質譜儀」另訂定其輻射安全措施與作業程序。
第七章 輻射源廢棄
1、 本校應確保輻射作業對輻射工作場所以外地區造成之輻射強度與水中、空氣中及污水下水道中所含放射性物質之濃度，不超過游離輻射防護安全標準之規定。
各單位應對輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水，實施輻射安全評估，其排放須符合「游離輻射防護安全標準」附表四之二「一般人放射性核種管制排放限度」，並陳報環安衛中心輻防組審查。
2、 使用非密封放射性物質所衍生出之各類放射性廢棄物，應加以分類貯存。放射性廢液應存放於專用貯存桶；清洗受輻射污染器皿所衍生的放射性廢水之排放須符合前項標準，並於排放前偵測記錄之。
3、 各單位於密封放射性物質永久停止使用，而以放射性廢棄物處理時，應填具申請書，並檢附下列文件，陳報環安衛中心輻防組審查，並向行政院原子能委員會申請審查合格後，發給許可：
(1) 密封放射性物質廢棄計畫表。
(2) 放射性物質原始證明文件影本。
(3) 原領使用許可證或登記證。
(4) 運送說明相關文件。
前項申請經行政院原子能委員會核准後，使用單位應於三個月內，將放射性廢棄物運送至接收單位。於完成接收後三十日內，檢送輻射作業場所偵測證明及接收文件，送報環安衛中心輻防組及行政院原子能委員會備查。
四、各單位於可發生游離輻射設備永久停止使用，而以廢棄方式處理時，應填具申請書，並檢附原領使用許可證或登記證，送報環安衛中心輻防組審查，並向行政院原子能委員會申請審查合格後，依行政院原子能委員會指定之部分自行破壞至不堪使用狀態，並拍照留存備查或報請行政院原子能委員會派員檢查。
五、各單位於非密封放射性物質永久停止使用時，應填具申請書，並檢附下列文件，送環安衛中心輻防組審查，並向行政院原子能委員會申請審查合格後，依核准之計畫完成除污，報請行政院原子能委員會檢查：
(1) 原領使用許可證或登記證。
(2) 除污計畫書。
第八章 意外事故處理
1、 輻射工作場所發生重大輻射意外事故且情況急迫時，為防止災害發生或繼續擴大，維護公眾健康及安全，使用單位得依行政院原子能委員會之規定採行緊急曝露。
2、 各單位於下列事故發生時，應採取必要之防護措施，並立即通知環安衛中心輻防組及行政院原子能委員會：
(1) 人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定者。
(2) 輻射工作場所以外地區之輻射強度或其水中、空氣中或污水下水道中所含放射性物質之濃度超過游離輻射防護安全標準之規定者。本款污水下水道不包括設施經營者擁有或營運之污水處理設施、腐化槽及過濾池。
(3) 放射性物質遺失或遭竊者。
(4) 其他經行政院原子能委員會指定之重大輻射事故。
3、 事故發生後向環安衛中心輻防組、輻委會、環安衛委員會及行政院原子能委員會提出實施調查、分析及記錄之報告時，除報經行政院原子能委員會核准者外，應於事故發生之日起或自知悉之日起三十日內提出，應載明下列事項：
(1) 含人、事、時、地、物之事故描述。
(2) 事故原因分析。
(3) 輻射影響評估。
(4) 事故處理經過、善後措施及偵測紀錄。
(5) 檢討改善及防範措施。
(6) 其他經行政院原子能委員會指定之事項。
4、 管制區應訂定意外事故處理程序，且將其重點、聯絡人、聯絡電話揭示於該管制區明顯易見之處。操作人員於意外事故期間，應儘速採取適當應變措施，並報備環安衛中心輻防組。
第九章 合理抑低措施
1、 合理抑低係指盡一切合理之努力，以維持輻射曝露在實際上遠低於「游離輻射防護安全標準」之劑量限度。其原則為：
(1) 須符合原許可之活動。
(2) 須考慮技術現狀、改善公共衛生及安全之經濟效益以及社會與社會經濟因素。
(3) 須為公共之利益而利用輻射。
2、 為防止確定效應損害之發生及抑低機率效應之發生率，以達成輻射劑量限制之目的，輻射作業應符合下列各款之規定：
(1) 利益須超過其代價。
(2) 考慮經濟與社會因素後，一切曝露應合理抑低。
(3) 個人劑量不得超過「游離輻射防護安全標準」之規定值。
3、 輻射工作場所管制，除應考量操作人員個人劑量外，亦應合理抑低集體有效劑量。本校之紀錄基準為輻射操作人員劑量報表（扣除背景值後）有讀值時，調查基準為年劑量限值的十分之三、干預基準為年劑量限值的五分之四。其偵測及監測之結果超過紀錄基準者，應予記錄並保存之；其結果超過調查基準者，應調查其原因並提報輻委會與環安衛委員會；其結果超過干預基準者，應立即採取必要之應變措施。
第十章 紀錄保存及其他
1、 依游離輻射防護法授權辦法規定事項辦理，各項紀錄之保存年限如下：
(1) 體格檢查及健康檢查紀錄應至少保存三十年。
(2) 人員劑量紀錄應自離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存三十年，並至工作人員年齡超過七十五歲。
(3) 輻射工作訓練紀錄應至少保存十年。
(4) 測試報告、擦拭報告、輻射偵檢儀器校正報告、廢水樣品偵測紀錄、工作場所偵測紀錄及定期查核紀錄，應保存三年。
2、 各項紀錄之保存單位如下：
(1) 體格檢查及健康檢查紀錄由本校之醫療衛生單位（臺大醫院）保存，並報環安衛中心輻防組備查。
(2) 人員劑量紀錄報表由各單位劑量佩章負責人員於公告後保存；每半年送交環安衛中心輻防組備查。
(3) 輻射工作訓練紀錄、測試報告、廢水樣品偵測紀錄及工作場所偵測紀錄，由各相關單位保存外並陳報環安衛中心輻防組核備。
3、 依游離輻射防護法規定有記錄、保存、申報或報告義務，未依規定辦理將經輻委會提交環安衛委員會議處，得建議處以公開警告、停止或減少補助經費、列為服務成績之參考、關閉嚴重不合格之實驗室；且令其限期改善，並得令其停止作業及其他適宜之限制或處罰。
4、 游離輻射操作人員教育訓練、輻委員會會議、環安衛委員會會議、輻射防護協調會議、游離輻射實驗室安全自動檢查、偵測儀器校正、意外事故處理報告等作業，由環安衛中心輻防組統籌辦理，並妥為保存相關記錄，備供行政院原子能委員會查考。
5、 非本校所屬人員於本校場所從事游離輻射作業應受本計畫之規範。設址本校之校外單位，其人員從事前述工作，除由該單位自行管理外，應定期將輻射相關資料送本校環安衛中心輻防組備查，並可在該單位人員陪同下進行現場訪視。
6、 本計畫報經行政院原子能委員會核備後實施，除附件得視實際狀況更新外，如有其他未盡事宜者，應隨時修訂並經輻委會及環安衛委員會通過，修訂後之輻防計畫函報行政院原子能委員會核備。
附件1
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